
DJ-2000 TECHN
DOSIERVENTIL
Betriebsspannung:
Gewicht:
Kartusche:

ELEKTRISCH:
Magnetventil:
Heizung:

DRUCKLUFT:
Magnetventil:

MATERIALDRU
Materialdruck:

JET-DÜSE:
Düsengröße:
Punktgröße:

MATERIALSPEZ
Viskosität:

WARTUNG:
Reinigung:

Reinigungsflüssigkeit
für SMA:

Ausführung

DJ-2112

DJ-2114

Das für die Millennium M-2000® und Century®

Anlagen erhältliche DispenseJet® Dosierventil von
Asymtek ist ein, dem heutigen Stand der Technik
enstprechendes, kontaktlos dosierendes Ventil, um
den zur Zeit maximal möglichen Durchsatz zu
erzielen. Diese Ventil ist optimal für die Dosierung
von handelsüblichen SMD-Klebstoffen (SMA)
geeignet und bietet dabei eine Leistung von mehr
als 50.000 Punkten pro Stunde. Die Dosierung
erfolgt je nach gewünschter Punktgröße 
kontaktlos über einen Abstand von ca. 1,0 bis 
3,5 mm zwischen der Düse und dem Board. 
Die kontaktlose Jet Technologie benötigt keinen
Abstandshalter an der Dosiernadel und 
wird auch nicht durch Unregelmäßigkeiten der
Platinenoberfläche beeinflußt. Auf zusätzliche
Leiterplattenunterstützung, sowie auf das
routinemäßige Ersetzen von abgenutzten
Dosiernadeln kann somit verzichtet werden. 
Es erübrigt sich die aufwendige Programmierung 
der genauen Position für den Abstandshalter und der
erforderliche Serviceaufwand wird deutlich reduziert.

Durch ein integriertes Heizelement wird eine konstante
Materialviskosität und damit auch eine gleichbleibende
Dosierqualität erzielt. Unterschiedliche Punktgrößen
können ganz einfach, durch mehrfache Dosierung an
der selben Position, realisiert werden. In der modernen
SMD Fertigung gibt es bezüglich Leistung, Durchsatz,
Reproduzierbarkeit und Prozesskontrolle keine
Alternative zu dem DispenseJet.

Die überragende Leistung des DispenseJet 
Dosierventils  wird durch einen patentierten
Hochgeschwindigkeitsmechanismus erreicht, der ein
präzises Volumen des Klebstoffs von der Düse auf die
Leiterplatte dosiert. Die Zykluszeit von nur ca. 12 bis 
15 msec zwischen den einzelnen Dosierungen ergeben
einen erheblich verbesserten Durchsatz in der Fertigung.
Das DispenseJet Dosierventil erlaubt dabei eine bislang
nicht erreichte volumetrische Wiederholgenauigkeit 
von ± 3%.

KONTAKTLOSE JET TECHNOLOGIE FÜR DIE PRÄZISE
DOSIERUNG VON SMD-KLEBSTOFF

EIGENSCHAFTEN
• Überragende Dosierleistung

von mehr als 50.000
Punkten pro Stunde auf
dem Millennium System
von Asymtek und von bis zu
20.000 Punkten pro Stunde
auf dem Century System

• Kein zusätzliches Verfahren
der Z-Achse während der
Dosierung erforderlich,
durch den kontaktlosen
Auftrag wird die
Höhenabtastung der
Leiterplatte buchstäblich
unnötig 

• Großer Toleranzbereich
bezüglichVerwerfung und
Wölbung der Leiterplatte

• Mit nur einem DispenseJet
Dosierventil lassen sich
problemlos unterschiedliche
Punktgrößen realisieren

• Bietet eine vielfach
verbesserte Gleichmäßigkeit
gegenüber der konven-
tionellen Nadeldosierung

• Eignet sich sowohl für
Kleinserien im
Prototypenbau bis hin zur
Inline Fertigung mit extrem
hohem Durchsatz
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DispenseJet®, Millennium®, Ce
Nordson® ist ein Warenzeichen

Asymtek behält sich das Recht
Solche Änderungen können zw

Bitte sprechen Sie uns für Ihre 

©2001 Asymtek Printed

Asymtek is ISO 9




